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 TCS series l 250kg-980kg

超高速運転！
 作業効率向上、ストレスフリーな超高速運転を実現。
 巻上・巻下速度の範囲を個別に調整が可能です。

一
気
に
巻
上・巻
下
。

超
高
速
運
転
で
ム
ダ
な
時
間
を
短
縮
！

作業者の負担を軽減し、作業効率アップをサポートするキトーエアホイスト。
スムーズな微速運転からストレスフリーの高速運転、
可搬性に優れた小形軽量形から重量物に対応する大容量形まで
用途に合わせた豊富なバリエーションを取り揃えています。
総合マテリアルハンドリングメーカーのキトーだから、
お客様のご要望、現場の条件に合わせた
トータルクレーンシステムの構築※1が実現可能です。
※1： ライトクレーン、手動トロリをご用意しております。

運転速度で選べる、
作業効率に差がつく、
キトーエアホイスト。
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 TCR series l 250kg

超微速運転！
 レバーの押し加減で微妙な動きをコントロール。
 位置合わせに便利な超微速運転が可能です。

KITO AIR POWERED HOIST
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ン
ダ
ン
ト
の
バ
ル
ブ
で
ダ
イ
レ
ク
ト
に
速
度
調
整
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直
感
的
な
操
作
で
超
微
速
運
転
が
可
能
！

TCR250kgは、
超小形・超軽量！

TCRシリーズ （250kg）

TCSシリーズ （250kg）
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キトーエアホイスト 機種一覧表

特 長

標準仕様

安全性・耐久性

▶超強力ニッケルメッキロードチェーン
（TNCシリーズ除く）

世界に誇るキトーオリジナルチェーン！
◎強度・耐久性・精度全てに高い品質を持つ特殊合金鋼焼入れチェーン

▶オーバーロードリミッタ 
（TCRシリーズ 490kg～5t、TNCシリーズ、TCRMシリーズ）

異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ！
◎過負荷や地球つり等の異常荷重発生時に本体、ロードチェーンの
破損を未然に防止。 工場出荷時は、使用空気圧力0.6MPaで定格荷
重の125%以内で作動するよう設定

▶過巻防止装置
（全機種）

本体を守る！
◎過巻時に本体、ロードチェーンへのダメージを未然に防止

▶非常停止ボタン付ペンダント
（TNCシリーズ標準搭載、他機種オプション受注生産）

異常発生時、ホイストの動作を瞬時にストップ！
◎作業者および本体を守る

▶環境対応
（全機種）

地球そして人に優しく！
◎欧州RoHS指令6物質を含む、キトー指定環境負荷15物質を不使用

使用空気圧力 0.4MPa～0.6MPa（推奨圧力0.6MPa）

周囲温度 -10～60℃

使用湿度 85%RH以下

使用環境 屋内

塗装色 KITO Yellow （マンセル7.2YR6.5/14.5相当）

操作方式 引きひも、ペンダント、手元レバー

① モータが小さいため、
 　ホイストとして小形軽量である。

④ 電気ではなくエアで駆動するため、
　 引火の可能性が低い。

② 巻上巻下速度は操作バルブにより
 　微調整が容易である。（無段速）

⑤ 電気を使用しないため、
 　使用する地域の電源電圧や周波数の対応は不要。

③ エアモータはモータ焼損がなく、
 　高頻度での使用が可能。

⑥ 250kg～25tまで
 　豊富なバリエーションを用意。

機　種
定格荷重 （t）

250kg 490kg 980kg 2 10 25

懸垂形
（単体）

TCS 高速  ・  小形  ・  軽量 ● ● ●

TCR 低中速  ・  小形  ・  軽量 ● ● ● ●

TNC 大容量 ● ●

エアトロリ
結合式 TCRM エアトロリ ●

※TCRMのホイスト本体はTCRとなります。



5

供給システム

お客様のご要望にマッチした使用形態をより経済的にお買い求めいただけるように
下図のようなキトー独自の供給システム体制を整えております。

形式の見方

プレントロリ
結合式

ギヤードトロリ
結合式

ライトクレーン
結合式

使用形態エアホイスト単体梱包

TCRM
エアトロリ

TSP プレントロリ
◎給気用ホースおよびホースバンドは付属されませんので、
　別途ご用意が必要になります。
◎ギヤードトロリ結合の際は別途ご相談ください。
　標準ギヤードトロリとは結合できません。
◎キトー純正の横行トロリ、ライトクレーンとの結合時は
　専用のツリカナグが必要となります。 
　また機種によっては、カラーLも必要になります。 

◎ライトクレーン結合に
　は、カラーLは不要と
　なります。

◎給気用ホースおよびホースバンドは付属されませんので、
　別途ご用意が必要になります。

◎給気用ホースおよびホースバンドは付属されませんので、
　別途ご用意が必要になります。

チェーンバケット

TCRM

TCS
TCR

ペンダント
（または引きひも、
 手元レバー)

ペンダント

TNC

ペンダント
（または引きひも）

ホースステーム

懸垂形

懸垂形

◎操作コード結線

ホースステーム

ツリカナグ カラーL

TSG ギヤードトロリ

トロリ梱包

トロリ梱包

ツリカナグ梱包

ツリカナグ梱包

ツリカナグ カラーL

◎操作コード結線

◎操作コード結線

操作方式
引きひも＝ C
ペンダント＝ P
手元レバー＝ M （TCRH03MS）

結合
 H＝ 懸垂形
M＝ エアトロリ結合式

定格荷重
03＝ 250kg
04＝ 490kg
09＝ 980kg
20＝ 2t
1Q＝ 10t
2P＝ 25t 

ロードチェーン掛数
シングル＝ S
ダブル＝ D

機種
TCS
TCR
TNC

T C S H 0 4 C S
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キトーエアホイスト 使用形態　　　　　　　　　　　　　　標準バケット適用表

シリーズ
定格荷重
（t） 形　式 操作方式

使用形態 バケット適用範囲

懸垂形 エアトロリ
結合式

ギヤードトロリ
結合式

プレントロリ
結合式

ライトクレーン
結合式 ～4m 4.1～6m 6.1～7m 7.1～8m

TCS

250kg
TCSH03CS 引きひも ● － － ● ●
TCSH03PS ペンダント ● － － ● ●

490kg
TCSH04CS 引きひも ● － － ● ●
TCSH04PS ペンダント ● － － ● ●

980kg
TCSH09CD 引きひも ● － － － －
TCSH09PD ペンダント ● － － － －

TCR

250kg
TCRH03CS 引きひも ● － － ● ●
TCRH03PS ペンダント ● － － ● ●
TCRH03MS 手元レバー ● － － ● ● （～2m）

490kg
TCRH04CS 引きひも ● － ● ● ●
TCRH04PS ペンダント ● － ● ● ●

980kg

TCRH09CD 引きひも ● － － － －
TCRH09PD ペンダント ● － － － －
TCRH09CS 引きひも ● － － － －
TCRH09PS ペンダント ● － － － －

2
TCRH20CD 引きひも ● － － － －
TCRH20PD ペンダント ● － － － －

TNC
10

TNCH1QCD 引きひも ● － － － －
TNCH1QPD ペンダント ● － － － －

25
TNCH2PCD 引きひも ● － － － －
TNCH2PPD ペンダント ● － － － －

TCRM 490kg TCRM04PS ペンダント － ● － － －

●： 設定あり　●： 設定あり（ツリカナグ、カラーLが必要になります）　●： 設定あり（ツリカナグが必要になります）　－： 設定なし
【注意】 980kg以上の製品は懸垂形専用機種となっておりますので、横行装置等に取り付けて使用しないでください。

懸垂形 エアトロリ結合式
（TCRMシリーズのみ）

ライトクレーン
結合式

プレントロリ
結合式

ギヤードトロリ
結合式

引きひも ペンダント 手元レバー
（TCRH03MSのみ）

ウエフックでの
直接掛けは危険です！
ウエフックをトロリに直接掛けし
た場合は、ホイスト本体が自由に
回転してしまうため、ホースがか
らまり重大な事故になりかねませ
ん。 エアホイストと各種トロリとの
結合には、必ずツリカナグをご使
用ください。

ツリカナグ

ライトクレーン結合式 プレントロリ結合式 ギヤードトロリ結合式

■ プラスティック製
■ 帆布製
■ 受注対応 
（受注生産のため、揚程に合せてバケットを設定します。）

■ 対応不可

プラスティック製帆布製

標準バケット

操作方式　　　　　　　　　　　　　　トロリ結合時
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TCS 寸法  (mm)

定格荷重
(kg)

形　式
フック間
最小距離：

C
D a b d e f g i k m n o

250
TCSH03CS 85

TCSH03PS
414 555 197 36 25

56
112 31 25 151

490
TCSH04CS

365 204 161
85

TCSH04PS 56

980
TCSH09CD

456 577 221 40 29 70 136 37 49 173
TCSH09PD

●D寸法は標準揚程時の場合の値です。 ●上記値は呼び寸法です。

TCS 諸元

定格荷重
(kg)

形　式 操作方式
標準
揚程
 (m)

引きひも
長さ

： L1 (m)

ペンダンド
ホース長さ
： L2 (m)

定格負荷時 無負荷時
空気消費量
(m3/min)

ロードチェーン
線径×掛数

(mm)

試験
荷重
(t)

エアイン
レット

質量
 (kg)

揚程1m増し
増加質量

 (kg)
巻上速度
 (m/s)

巻下速度
 (m/s)

巻上速度
 (m/s)

巻下速度
 (m/s)

250
TCSH03CS 引きひも 1.7 -

0.567  1.050 1.050 0.633 313kg
20 0.88

TCSH03PS ペンダント - 2.5 
  ø6.3×1

21 1.12

490
TCSH04CS 引きひも

3
1.7 -

0.283 0.567 0.550 0.317 2.1 625kg Rc1/2
20 0.88

TCSH04PS ペンダント - 2.5 
  

21 1.12

980
TCSH09CD 引きひも 1.7 -

0.142 0.283 0.275 0.158 ø6.3×2 1.23
26 1.76

TCSH09PD ペンダント - 2.5 
    

27 2

●各性能値は、使用空気圧0.6MPaでの数値です。 ●質量は、標準揚程の場合です。 ●空気消費量は、使用上の最大値です。

TCS series l 250kg-980kg 超高速 小形・軽量

造船所 各種発電所 自動車工場 製鉄所 製鋼所 石油化学工場 ガス化学工場 炭礦 鉱山

土木工事 航空機整備 海洋資源開発 船舶内設備 ゴム工場 塗料工場 繊維工場 鋳造工場 その他

主な
使用分野

特殊環境下でご使用される場合は別途当社までご相談ください。

▶ 超高速運転※1を実現。 ※1： 巻上速度1.050m/s（63m/min）TCS250kg、無負荷時

▶ 押し込み量に応じてスピードを無段階に調整可能。直感的に操作が可能
▶ 巻上・巻下速度の範囲を個別に調整可能
▶ 小形・軽量で運搬、移動が容易
▶ 過巻防止装置を標準装備
▶ キトーオリジナルの超強力で錆びにくいニッケルメッキチェーンを標準装備

TCSH04CS TCSH04PS 非常停止ボタン付
（オプション・受注生産）

b d
a

o

C

f

D

g

n
k m

ie

L1 L2

揚 

程
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TCR series l 250kg-2t 超微速・低中速、小形・軽量

TCRH03CS TCRH03PS TCRH09PSTCRH03MS

造船所 各種発電所 自動車工場 製鉄所 製鋼所 石油化学工場 ガス化学工場 炭礦 鉱山

土木工事 航空機整備 海洋資源開発 船舶内設備 ゴム工場 塗料工場 繊維工場 鋳造工場 その他

主な
使用分野

▶ 小形・軽量で可搬性に優れる
▶ 押し込み量に応じてスピードを無段階に調整可能。直感的に操作が可能
▶ 位置合せに便利な超微速運転が可能。（250kg）
▶ 過巻防止装置を標準装備
▶ キトーオリジナルの超強力かつ錆びにくいニッケルメッキチェーンを標準装備
▶ 過負荷を感知すると自動的に巻上を停止するオーバーロードリミッタ機能を内蔵。（490kg～2t）

特殊環境下でご使用される場合は別途当社までご相談ください。

非常停止ボタン付
（オプション・受注生産）

非常停止ボタン付
（オプション・受注生産）

非常停止ボタン付
（オプション・受注生産）
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TCR03CS/PS TCRH03MS
TCRH04 CS/PS
TCRH09 CS/PS

TCRH09 CD/PD
TCRH20 CD/PD

TCR 寸法  (mm)

定格荷重
(t)

形　式
フック間
最小距離：

C
D a b d e g h i k m n o p q r s t u w

250kg

TCRH03CS
305 375

247 135
124 31 71 21

-
- - - - - -

TCRH03PS
286 174

112 25 36 19 130
21

TCRH03MS 837 392 184 - 61 123 74 78 152 92 102 194

490kg
TCRH04CS

462 181
74

124 52 32
TCRH04PS -

980kg

TCRH09CD
519 582 205 40

50
148 47 56 177

TCRH09PD
342 186 156 29

-
42 - - - - - -

TCRH09CS
466 181

74
124 40 32

TCRH09PS -

2
TCRH20CD

597 616 208 45
47

152 50 59 211
TCRH20PD -

●D寸法は標準揚程時の場合の値です。 ●上記値は呼び寸法です。

TCR 諸元

定格荷重
(t)

形　式 操作方式
標準
揚程
 (m)

引きひも
長さ

：L1 (m)

ペンダンド
ホース長さ
：L2 (m)

定格負荷時 無負荷時
空気消費量
(m3/min)

ロードチェーン
線径×掛数

(mm)

試験
荷重
(t)

エアイン
レット

質量
 (kg)

揚程1m増し
増加質量

 (kg)
巻上速度
 (m/s)

巻下速度
 (m/s)

巻上速度
 (m/s)

巻下速度
 (m/s)

250kg

TCRH03CS 引きひも
3

1.7 - 0.150 0.290 0.310 0.230 1 7 0.35

TCRH03PS ペンダント
-

2.2 0.135 
0.275 0.278 0.207 0.9

ø4.0×1 313kg Rc3/8 8.6 0.76

TCRH03MS 手元レバー 2
-

0.133 11 -

490kg
TCRH04CS 引きひも 1.9 

0.167 0.267 0.317 0.217 ø6.3×1 625kg
30 0.88

TCRH04PS ペンダント - 2.4 
 

31 1.12

980kg

TCRH09CD 引きひも 1.9 -
0.0833 0.135 0.160 0.107 ø6.3×2

34.5 1.76

TCRH09PD ペンダント
3

- 2.4 
 1.7 1.25 Rc1/2

35.5 2

TCRH09CS 引きひも 1.9 -
0.0967 0.155 0.175 0.108 ø7.1×1

33 1.1

TCRH09PS ペンダント - 2.4 
 

34 1.34

2
TCRH20CD 引きひも 1.9 -

0.0483 0.0783 0.0883 0.0533 ø7.1×2 2.5
39 2.2

TCRH20PD ペンダント - 2.4 
 

40 2.44

●各性能値は、使用空気圧0.6MPaでの数値です。 ●質量は、標準揚程の場合です。 ●空気消費量は、使用上の最大値です。
●TCRH03PSで非常停止ボタン付を選択した場合、L2寸法は2.3mになります。
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TNC 寸法  (mm)

定格荷重
(t)

形　式
フック間
最小距離： 

C
a b d e f g j k m

10
TNCH1QCD

890 560 313 247 468 60 40 214 280 188
TNCH1QPD

25
TNCH2PCD

1440 710 346 364 449 125 80 330 313 136
TNCH2PPD

●上記値は呼び寸法です。

TNC 諸元

定格荷重
(t)

形　式 操作方式
標準
揚程
 (m)

引きひも
長さ

：L1 (m)

ペンダンド
ホース長さ
：L2 (m)

定格負荷時 無負荷時
空気消費量
(m3/min)

ロードチェーン
線径×掛数

(mm)

試験
荷重
(t)

エアイン
レット

質量
 (kg)

揚程1m増し
増加質量

 (kg)
巻上速度
 (m/s)

巻下速度
 (m/s)

巻上速度
 (m/s)

巻下速度
 (m/s)

10
TNCH1QCD 引きひも 2.0 -

0.0250 0.0383 0.0367 0.0300 6 ø16.0x2 12.5
215 5.7

TNCH1QPD ペンダント
3

- 2.9 
Rc1

220 6.1

25
TNCH2PCD 引きひも 2.2 -

0.0083 0.0117 0.0117 0.0083 5.8 ø22.0x2 31.25
490 10.7

TNCH2PPD ペンダント - 3.0 495 11.1

●各性能値は、使用空気圧0.6MPaでの数値です。 ●質量は、標準揚程の場合です。 ●空気消費量は、使用上の最大値です。

TNC series l 10t/25t 大容量形

造船所 （新造船、修繕船）

海洋油田プラント 石油化学プラント その他プラント

主な
使用分野

▶ 小形設計のため修理造船など作業スペースが限られた現場に
　 最適な大容量エアホイスト
▶ 大型船のプロペラシャフト、プロペラの組込み・分解など
　 造船所の現場作業に最適
▶ 過巻防止装置を標準装備
▶ 過負荷を感知すると自動的に巻上を停止する
　 オーバーロードリミッタ機能を内蔵
▶ ペンダントタイプは非常停止ボタンを標準装備

TNCH1QCD

C

d b
a

o

m k
e

j

f

L2 L1

g

揚 

程

TNCH1QPD
非常停止ボタン
標準装備

特殊環境下でご使用される場合は別途当社までご相談ください。
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TCRM 寸法  (mm)

定格荷重
(kg)

形　式
レール下面から
シタフックまでの
最小距離：C

D a b d e f g i j k n s t

490 TCRM04PS 490 604 555 315 261 94 40 29 95 23 122 111.3 156 186

●D寸法は標準揚程時の場合の値です。 ●上記値は呼び寸法です。

TCRM 諸元

定格荷重
(kg)

形　式 操作方式
標準
揚程
 (m)

ペンダンド
ホース長さ
：L2 (m)

定格負荷時 無負荷時 巻上空気
消費量

(m3/min)

横行
速度
(m/s)

横行空気
消費量

(m3/min)

ロードチェーン
線径×掛数

(mm)

試験
荷重
(t)

適用レール幅
（最小回転半径）
：B (mm)

エアイン
レット

質量
 (kg)

揚程1m増し
増加質量

 (kg)
巻上速度
 (m/s)

巻下速度
 (m/s)

巻上速度
 (m/s)

巻下速度
 (m/s)

490 TCRM04PS ペンダント 3 2.2 0.167 0.267 0.317 0.217 1.7 0.333 1.5 ø6.3×1 625kg
75  100  125

R3/4 82 1.13
(3500)

●各性能値は、使用空気圧0.6MPaでの数値。●質量は、標準揚程の場合。●空気消費量は使用上の最大値。
●コンプレッサを選定する際は、巻上空気消費量と横行空気消費量の和にて選定してください。●最小回転半径は、全ての適用レール幅間において共通。

TCRM series l 490kg エアトロリ結合式

造船所 各種発電所 自動車工場 製鉄所 製鋼所 石油化学工場 ガス化学工場 炭礦 鉱山

土木工事 航空機整備 海洋資源開発 船舶内設備 ゴム工場 塗料工場 繊維工場 鋳造工場 その他

主な
使用分野

▶ エアトロリ結合式で重量物の搬送が容易
▶ 4点式ペンダントで巻上・巻下・横行が無段速で操作可能
▶ 過巻防止装置を標準装備
▶ キトーオリジナルの超強力で錆びにくいニッケルメッキチェーンを標準装備
▶ 過負荷を感知すると自動的に巻上を停止するオーバーロードリミッタ機能を内蔵

TCRM04PS

揚 

程

d

s t

Be
a

i

j

k

C
D

f

L2

g

n
b

特殊環境下でご使用される場合は別途当社までご相談ください。
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g

C

k

n
b

D

f

L1 L2

o
m
B e

a

揚 

程
揚 

程

g

f

o
m
B e

a

k

n
b

C
D

L1L2

プレントロリ結合式 寸法表

TCS シリーズ（TSP結合）寸法  (mm)

定格荷重
(kg) 形　式

レール下面から
下フックまでの
最小距離： C

引きひも
長さ

： L1 (m)

ペンダンド
ホース長さ
： L2 (m)

適用
レール幅
: B (mm)

最小
回転半径

(mm)
D a b e f g h i j k m n o p q r t

250
TCSH03CS 1.7 -
TCSH03PS

410
- 2.5 

[50] 75 100 1100 550 204 182 46 36 25 82 60 19 76 47.5 84 42 10 54 38 22

490
TCSH04CS 1.7 -
TCSH04PS - 2.5 

●D寸法は標準揚程時の場合の値です。 ●上記値は呼び寸法です。 ●適用レール幅［　］内数値の場合は、直線レールのみでご使用ください。 

TCR シリーズ（TSP結合）寸法  (mm)

定格荷重
(kg) 形　式

レール下面から
下フックまでの
最小距離： C

引きひも
長さ

： L1 (m)

ペンダンド
ホース長さ
： L2 (m)

適用
レール幅
: B (mm)

最小
回転半径

(mm)
D a b e f g h i j k m n o p q r t

250
TCRH03CS

300
1.7 -

370TCRH03PS - 2.2 36 25 19.5
TCRH03MS 835 - - [50] 75 100 1100 390 204 182 46 82 60 76 47.5 84 42 10 54 38 22

490
TCRH04CS

460
1.9 -

580 40 29 14
TCRH04PS - 2.4 

●D寸法は標準揚程時の場合の値です。 ●上記値は呼び寸法です。 ●適用レール幅［　］内数値の場合は、直線レールのみでご使用ください。 

ギヤードトロリ結合式 寸法表

TCR シリーズ（TSG結合）寸法  (mm)

定格荷重
(kg) 形　式

レール下面から
下フックまでの
最小距離： C

引きひも
長さ

： L1 (m)

ペンダンド
ホース長さ
： L2 (m)

適用
レール幅
: B (mm)

最小回転
半径
(mm)

D a b e f g h i j k k' m n o p q r t u

490
TCRH04CS

470
1.9 -

75 100 125 1300 595 531 236 338 40 29 106 71 19 95 107 56 102 50 10 69 50 25 183TCRH04PS - 2.4 
●D寸法は標準揚程時の場合の値です。 ●上記値は呼び寸法です。
●エアホイストと結合されるギヤードトロリ（TSG）は、エアホイスト専用となりますのでご注文時は「エアホイスト結合用ギヤードトロリ（TSG）」とご用命ください。
※標準ギヤードトロリとは結合できません。

TCS シリーズ（TSP結合）

TCR シリーズ（TSG結合）

TCR シリーズ（TSP結合）

i

j

hq
p r

t

i

j

hq
p r

t

プレントロリ結合式

ギヤードトロリ結合式

C
D

L1L2

o
m

B e
a

u

E

n
b

kk'

揚 

程

g

f
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巻上/横行  速度換算表 （m/s ⇒ m/min）

m/s ⇒ m/min m/s ⇒ m/min m/s ⇒ m/min m/s ⇒ m/min m/s ⇒ m/min

0.0017 0.1 0.112 6.7 0.222 13.3 0.332 19.9 0.592 35.5 
0.0033 0.2 0.113 6.8 0.223 13.4 0.333 20.0 0.593 35.6 
0.0050 0.3 0.115 6.9 0.225 13.5 0.335 20.1 0.595 35.7 
0.0067 0.4 0.117 7.0 0.227 13.6 0.337 20.2 0.597 35.8 
0.0083 0.5 0.118 7.1 0.228 13.7 0.338 20.3 0.598 35.9 
0.0100 0.6 0.120 7.2 0.230 13.8 0.340 20.4 0.600 36.0 
0.0117 0.7 0.122 7.3 0.232 13.9 0.342 20.5 0.602 36.1 
0.0133 0.8 0.123 7.4 0.233 14.0 0.343 20.6 0.603 36.2 
0.0150 0.9 0.125 7.5 0.235 14.1 0.345 20.7 0.605 36.3 
0.0167 1.0 0.127 7.6 0.237 14.2 0.347 20.8 0.607 36.4 
0.0183 1.1 0.128 7.7 0.238 14.3 0.348 20.9 0.608 36.5 
0.0200 1.2 0.130 7.8 0.240 14.4 0.350 21.0 0.610 36.6 
0.0217 1.3 0.132 7.9 0.242 14.5 0.352 21.1 0.612 36.7 
0.0233 1.4 0.133 8.0 0.243 14.6 0.353 21.2 0.613 36.8 
0.0250 1.5 0.135 8.1 0.245 14.7 0.355 21.3 0.615 36.9 
0.0267 1.6 0.137 8.2 0.247 14.8 0.357 21.4 0.617 37.0 
0.0283 1.7 0.138 8.3 0.248 14.9 0.358 21.5 0.618 37.1 
0.0300 1.8 0.140 8.4 0.250 15.0 0.360 21.6 0.620 37.2 
0.0317 1.9 0.142 8.5 0.252 15.1 0.362 21.7 0.622 37.3 
0.0333 2.0 0.143 8.6 0.253 15.2 0.363 21.8 0.623 37.4 
0.0350 2.1 0.145 8.7 0.255 15.3 0.365 21.9 0.625 37.5 
0.0367 2.2 0.147 8.8 0.257 15.4 0.367 22.0 0.627 37.6 
0.0383 2.3 0.148 8.9 0.258 15.5 0.368 22.1 0.628 37.7 
0.0400 2.4 0.150 9.0 0.260 15.6 0.370 22.2 0.630 37.8 
0.0417 2.5 0.152 9.1 0.262 15.7 0.372 22.3 0.632 37.9 
0.0433 2.6 0.153 9.2 0.263 15.8 0.373 22.4 0.633 38.0 
0.0450 2.7 0.155 9.3 0.265 15.9 0.375 22.5 0.635 38.1 
0.0467 2.8 0.157 9.4 0.267 16.0 0.377 22.6 0.637 38.2 
0.0483 2.9 0.158 9.5 0.268 16.1 0.378 22.7 0.638 38.3 
0.0500 3.0 0.160 9.6 0.270 16.2 0.380 22.8 0.640 38.4 
0.0517 3.1 0.162 9.7 0.272 16.3 0.382 22.9 0.642 38.5 
0.0533 3.2 0.163 9.8 0.273 16.4 0.383 23.0 0.643 38.6 
0.0550 3.3 0.165 9.9 0.275 16.5 0.385 23.1 0.645 38.7 
0.0567 3.4 0.167 10.0 0.277 16.6 0.387 23.2 0.647 38.8 
0.0583 3.5 0.168 10.1 0.278 16.7 0.388 23.3 0.648 38.9 
0.0600 3.6 0.170 10.2 0.280 16.8 0.390 23.4 0.650 39.0 
0.0617 3.7 0.172 10.3 0.282 16.9 0.392 23.5 1.002 60.1 
0.0633 3.8 0.173 10.4 0.283 17.0 0.393 23.6 1.003 60.2 
0.0650 3.9 0.175 10.5 0.285 17.1 0.395 23.7 1.005 60.3 
0.0667 4.0 0.177 10.6 0.287 17.2 0.397 23.8 1.007 60.4 
0.0683 4.1 0.178 10.7 0.288 17.3 0.398 23.9 1.008 60.5 
0.0700 4.2 0.180 10.8 0.290 17.4 0.400 24.0 1.010 60.6 
0.0717 4.3 0.182 10.9 0.292 17.5 0.550 33.0 1.012 60.7 
0.0733 4.4 0.183 11.0 0.293 17.6 0.553 33.2 1.013 60.8 
0.0750 4.5 0.185 11.1 0.295 17.7 0.555 33.3 1.015 60.9 
0.0767 4.6 0.187 11.2 0.297 17.8 0.557 33.4 1.017 61.0 
0.0783 4.7 0.188 11.3 0.298 17.9 0.558 33.5 1.018 61.1 
0.0800 4.8 0.190 11.4 0.300 18.0 0.560 33.6 1.020 61.2 
0.0817 4.9 0.192 11.5 0.302 18.1 0.562 33.7 1.022 61.3 
0.0833 5.0 0.193 11.6 0.303 18.2 0.563 33.8 1.023 61.4 
0.0850 5.1 0.195 11.7 0.305 18.3 0.565 33.9 1.025 61.5 
0.0867 5.2 0.197 11.8 0.307 18.4 0.567 34.0 1.027 61.6 
0.0883 5.3 0.198 11.9 0.308 18.5 0.568 34.1 1.028 61.7 
0.0900 5.4 0.200 12.0 0.310 18.6 0.570 34.2 1.030 61.8 
0.0917 5.5 0.202 12.1 0.312 18.7 0.572 34.3 1.032 61.9 
0.0933 5.6 0.203 12.2 0.313 18.8 0.573 34.4 1.033 62.0 
0.0950 5.7 0.205 12.3 0.315 18.9 0.575 34.5 1.035 62.1 
0.0967 5.8 0.207 12.4 0.317 19.0 0.577 34.6 1.037 62.2 
0.0983 5.9 0.208 12.5 0.318 19.1 0.578 34.7 1.038 62.3 
0.1000 6.0 0.210 12.6 0.320 19.2 0.580 34.8 1.040 62.4 
0.102 6.1 0.212 12.7 0.322 19.3 0.582 34.9 1.042 62.5 
0.103 6.2 0.213 12.8 0.323 19.4 0.583 35.0 1.043 62.6 
0.105 6.3 0.215 12.9 0.325 19.5 0.585 35.1 1.045 62.7 
0.107 6.4 0.217 13.0 0.327 19.6 0.587 35.2 1.047 62.8 
0.108 6.5 0.218 13.1 0.328 19.7 0.588 35.3 1.048 62.9 
0.110 6.6 0.220 13.2 0.330 19.8 0.590 35.4 1.050 63.0 
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コンプレッサについて
キトーエアホイストは、使用空気圧力を0.4～0.6MPa（推奨0.6MPa）間で使用されるよう設計されております。
ホイストが動作している間は、各機種毎諸元欄の空気消費量を必要とします。
従ってコンプレッサの空気吐出量は、同時使用しているホイストの空気消費量の和より多くなければなりません。
理想的には配管ロス、圧力低下等を加味し、全消費量より20%程度吐出量の多いコンプレッサを設備されることが望ましく、
一般的にコンプレッサの吐出量1m3/minに対するエンジンの馬力は約10馬力です。
吐出量が不足するとエアホイストの能力低下を起こしますので、 余裕のある馬力のコンプレッサをお選びください。

（空気消費量×10） × 使用台数 ≦ コンプレッサ馬力

配管について
エアホイストご使用の際は下記「配管イメージ図」の様に配管してください。
※但し、■部はお客様でご準備ください。

エアホイストは微細な塵埃や水分でも、場合によっては作動不能等の現象をきたします。
また給油の不足は部品の発熱・摩耗を急速に早め、作動不良・性能低下などが発生します。
これらを防ぐために必ずエアコンビネーションを常設してください。
※ルブリケータ内の油量点検はご使用開始前に行ってください。

エアホイスト

ホースステーム

ホース ホースステーム

エアコンビネーション
（エアフィルタ、レギュレータ、ルブリケータを含む）

ホースステーム

◎枠内に示すものは非供給機器・部品になりますので、別途ご用意が必要になります。
　エアホイストへの供給空気圧が0.4～0.6MPa（推奨0.6MPa）となるように、適切なホース長さを設定する必要があります。
　空気圧に過不足がありますと、本機の性能、寿命、安全に影響しますので十分な配慮が必要です。
◎給気ホースのサイズと圧力損失は右ページの表をご参照ください。

コンプレッサ

主管枝管
ホース

ホースステーム

ドレン排出口

ドレンが流れやすいように1/100以上の勾配を設けてください。
配管イメージ図

給油箇所
推奨潤滑油脂

給油方式 給油量・頻度
油脂名 グレード

エアモータ部 タービン油 ISOVG-32～56 配管中にルブリケータを 滴下量は10～15滴/分
JIS2種 相当品 設置し給油 （0.2～0.3cc）

◎本製品の減速機部への日常給油は不要です。分解作業時にグリスを交換してください。 【注意】 分解作業は、キトーにご用命ください。
◎ロードチェーンには定期的に潤滑油を塗布してください。
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給気ホースのサイズと圧力損失について

ホース
内径寸法
（mm）

使用機種
推奨ホース長さ

10m以内
※TCSは5m以内

ホース
入り口の
圧力

（MPa）

全長10mのホースを流れる自由空気量 （m3/min）

0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6

圧力損失 （MPa）

9.5 TCRシリーズ
（250kg）

0.4 0.0439 0.0987 0.1757 0.2549

0.5 0.0382 0.0879 0.1461 0.227 0.3306

0.6 0.0328 0.074 0.1326 0.1971 0.2835

0.7 0.0294 0.0626 0.1155 0.1732 0.2492

12.7

TCRシリーズ
（490kg～2t）

TCSシリーズ
（250kg～980kg）

TCRMシリーズ
（490kg～980kg）

0.4 0.0107 0.0249 0.0424 0.0648 0.0932

0.5 0.0091 0.0203 0.036 0.0541 0.078

0.6 0.0078 0.0173 0.0309 0.0464 0.0668 0.1184 0.1849

0.7 0.0071 0.0155 0.0269 0.0424 0.0588 0.0999 0.1561

19.0 TCRシリーズ
（2.5t～5ｔ）

0.4 0.0001 0.0033 0.0057 0.0089 0.0124 0.022 0.0346 0.0459 0.0656 0.0857 0.1084 0.1338 0.1619

0.5 0.0001 0.0028 0.0047 0.0075 0.0108 0.0184 0.0288 0.0415 0.0547 0.0714 0.0904 0.1116 0.1351

0.6 0.0001 0.0025 0.0041 0.0065 0.0093 0.0159 0.0248 0.0355 0.0469 0.0612 0.0775 0.0956 0.1157

0.7 0.0016 0.0036 0.0043 0.0081 0.0144 0.0217 0.0312 0.041 0.0536 0.0678 0.0837 0.1013

25.4 TNCシリーズ
（10t、25ｔ）

0.4 0.0014 0.0016 0.0032 0.0056 0.0085 0.0123 0.014 0.0193 0.0244 0.0302 0.0365 0.0466

0.5 0.0012 0.0019 0.0027 0.0048 0.007 0.0103 0.0123 0.0161 0.0204 0.0252 0.0305 0.0388

0.6 0.001 0.0017 0.0023 0.0041 0.006 0.0088 0.0106 0.0138 0.0175 0.0216 0.0261 0.0333

0.7 0.0009 0.0014 0.002 0.0036 0.0054 0.0073 0.0092 0.0121 0.0153 0.0189 0.0228 0.0291

◎表中の値は各圧力および各流量毎の圧力損失値になります。 そのため、ホース出口の2次側の圧力は、「ホース入口の圧力」から「圧力損失値」を差し引いた値となります。
◎ホース長さが10mより長い場合は、長さと圧力損失の関係は比例すると考えてよく、ホース長さが20mであればその圧力損失は表の圧力損失値を2倍した値となります。
◎ご使用になるエアホイストの空気消費量（m3/min）と、ホース入り口の圧力（MPa）をご確認の上、上記の表より適切な空気圧力（0.4～0.6MPa）※推奨0.6MPaが供給されることをご確認ください。
例） TCRシリーズ250kgの場合
　ホース入り口圧力：0.6MPa、全長10mのホースを流れる自由空気量1.0m3/minの時の圧力損失は0.1326MPaとなります。

給気ホースの接続について
① ホースニップルにシールテープを巻き、本機にしっかり取り付けてください。
② コンプレッサの主弁が閉められており、圧縮空気が遮断されていることを確認してください。
③ 本機へホースを接続する前に接続口へ潤滑油を約10滴注油してください。
④ ホースニップルにホースステームを差込みホースナットで固定します。
 　ホースニップルをホイスト本体に取付けてから、ホースをホースバンドでホースステームに固定してください。
 　TCRシリーズ250kgはホースステームをホイスト本体に取付けてから、ホースをホースバンドでホースステームに固定してください。
※ 給気用ホースおよびホースバンドは付属されませんので、別途ご用意が必要になります。

ホースニップル

ホースステーム

ホースナット

ホースバンド

ホース

ホース ホースバンド ホースステーム

ホイスト本体へ
（TCSシリーズ、TCR490kg～5t、TNCシリーズ）

ホイスト本体へ
（TCR250kg）
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本社工場  〒409-3853  山梨県中巨摩郡昭和町築地新居2000
東京本社  〒163-0809  東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル9F

東部カスタマーセンター   TEL.0120-994-404
西部カスタマーセンター（名古屋）   TEL.0120-929-965
西部カスタマーセンター（大阪）   TEL.0120-959-488

www.kito.co.jp   Global Website: kito.com

◎カタログ記載の各々の製品は、それぞれの使用目的に応じ、関連法規や規格に基づき機能や性能が設計されております。お客様の設備機械の一部として組み込む等、予期せざる
目的に使用された場合、製品の性能・機能の保証はもとより、予期せざる使用に起因した事故につきましても責任は負いかねます。また、改造は絶対に行わないでください。◎特殊な
用途でご使用の場合には、予め当社にご確認ください。◎製品の輸出をお考えの場合は、向け先に応じて諸規格、規制があるため、事前に当社にご相談ください。◎本カタログに
掲載されているものすべて（製品特許、商標、写真、デザイン、コピー、イラストなど）の無断転載、複製、転用を禁じます。◎本カタログ仕様は予告なしに一部変更する場合があります。

お客様相談センター

TEL:0120-988-558
FAX:0120-988-228

E-mail: callcenter@kito.co.jp
◎受付時間 9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

取扱店

北海道
大栄電機㈱ 函館市海岸町17-21 0138-42-1594
㈱伊藤機械製作所 札幌市東区東雁来5条1-3-28 011-784-3633
㈲水野電機 旭川市六条通15-左6 0166-23-4562
㈲竹内電機商会 旭川市永山8条1-1-11 0166-24-7799
㈱坂野電機工業所 北見市北6条西6-4 0157-23-7561
㈲エスティテクノス 釧路市春採8-4-18 0154-92-3000

東北
㈱山内電機商会 会津若松市七日町11-4 0242-22-5777
㈲須賀電機 仙台市宮城野区扇町5-9-20 022-232-5404
㈱ムトー電機 石巻市山下町2-5-1 0225-95-4433
㈱インダストリー白井 須賀川市森宿字舘の下27-1 0248-72-7100
㈱佐々木電機本店 盛岡市津志田町1-1-50 0196-36-3268
㈱八戸鉄工所 八戸市大字河原木字北沼15-7 0178-28-3830
㈲穴山電機工業所 秋田市土崎港中央2-9-28 0188-45-1434
㈱朝倉電機 山形市北町1-4-1 0236-81-7327

関東
三幸㈱ 日立市助川町2824-35 日立中央流通団地内 0294-23-8553
東興機械工業㈱ 那珂郡東海村大字村松263-6 029-282-1434
三幸㈱（下妻工場） 結城市八千代町川尻637-4 0296-48-1672
㈲エム・エム・ユーサービス 結城市大字結城12170-7 0296-32-3120
㈱シイネクレーンテクニカル 土浦市板谷1-710-38 029-831-2792
㈲鈴木電気商会 宇都宮市清住2-6-9 028-622-5952
中山電機㈱ 高崎市江木町1019-1 0273-22-6156
㈱笠井電機（高崎出張所） 高崎市新保町198 0273-52-7117
㈱笠井電機（館林出張所） 館林市富士原町富士西1182-1 0276-74-5417
㈲光電気 沼田市高橋場町4640-5 0278-23-3912
㈱奈良電器 熊谷市問屋町3-4-19 048-524-5566
㈱笠井電機 鴻巣市大字宮前599-2 048-596-1771
㈲三幸クレーン 鶴ヶ島市大字三ツ木383-15 049-271-3331
㈲三幸ホイスト 板橋区四葉2-28-14 03-5383-3251
㈱根本電機工業 墨田区亀沢4-20-8 03-3623-5512
㈲福田電機工業 大田区大森東1-15-8 03-3762-6871
㈲伊藤電機工業所 江戸川区篠崎町7-23-17 03-3679-2235
㈲森電機製作所 大田区大森東5-27-2 03-3766-7700
㈲裕エンジニアリングサービス 府中市新町2-47-9 042-369-8086
富士サービス工業㈱ 小平市小川東町5-16-8 共同組合テクノエイト小平ビル 042-345-1800
㈲西東京クレーンワタナベ 八王子市元八王子町3-2972-8 0426-63-4579
㈲藤原電機製作所 八王子市中野上町4-24-6 0426-25-5390
小松電機工業㈱ 千葉市花見川区千種町49-13 千葉市工業センター 043-259-4559
㈲伊藤電機工業所（千葉工場） 千葉市花見川区三角町116 043-259-9041
㈱天昌機電社 君津市人見1181 0439-55-5512
㈱天昌機電社（市原事業所） 市原市出津西1-2-44 0436-23-1088
㈱天昌機電社（千葉事業所） 千葉市花見川区宇那谷町1501-3 043-215-0311
㈱長誠クレーンサービス 富津市篠部1519 0439-87-5311
㈱根本電機工業（千葉工場） 長生郡長柄町山之郷483-21 0475-35-2218
㈱日興工機 川崎市川崎区小川町19-1 044-211-0331
㈲フチベ電機工業 川崎市中原区北谷町95-43 044-542-5595
㈲コバメンテナンス 横浜市港北区新吉田町5630-8 045-592-7275
浪速産業㈱ 横浜市金沢区福浦2-1-17 045-791-5651
渋川クレーンサービス 大和市大和南2-8-32 ファーストクラス大和南303 046-264-2210
㈲斉藤エンジニアリング 厚木市長谷1391-17 046-250-3787

甲信越
㈲大和電機工業 新潟市東区豊2-3-30 025-273-7177
㈲機器新潟サービス 新潟市西区新田516-2 025-262-0050
㈱イートラスト 長岡市北陽1-53-54 0258-21-2539
㈱サトーメック 上越市安江297-1 0255-43-2469
㈱竹村電機 長野市南長池449 026-241-4112
中村ジャッキ 松本市神林3939-1 0263-26-8863
㈲芝野電機 岡谷市本町4-1-16 0266-22-2086
遠山電機サービス 甲府市住吉2-6-16 055-235-0032
高橋電設 甲府市住吉1-17-1 055-222-8986

東海
誠電機商会 御殿場市神場376-1 0550-80-5751
望月電機工業㈱ 富士市伝法1242-4 0545-52-2058
㈱田中工機 富士市依田橋字江堀310-3 0545-32-2173
駿河機工 静岡市清水区七ツ新屋513-1 054-345-2906
㈱ＫＤＫ 浜松市中区西丘町1013 053-438-2330
田中クレーンサービス 豊橋市飯村南2-19-13 0532-61-6705
㈲山田電設 岡崎市渡町大榎108 0564-33-6250
神星電機㈱ 刈谷市丸田町3-21 0566-21-1714
東海ホイスト工業㈱ 大府市一屋町三丁目122 0562-48-2191
㈲名古屋ホイスト工業所 名古屋市天白区笹原町307番地A 052-846-2620
㈱後藤電機製作所 一宮市光明寺字南方11-1 0586-51-8861
シノブエンジニアリング㈱ 稲沢市附島町西浦29-1 0587-35-2400
正栄電機㈱ 恵那市長島町永田字城ヶ洞307-136 0573-26-2324
㈱ホクテック 四日市市平町19-8 0593-65-6226
㈲オザワ 津市久居明神町1490-17 0592-56-4679

北陸
㈱森山電機製作所 富山市今木町1-1 0764-41-2856
㈱金沢ホイスト 白山市平松町329-22 0762-76-4646
㈲北陸ホイストサービス 福井市三ッ屋町13号11-2 0776-22-5437

近畿
㈱彦根電機製作所 彦根市大薮町20-22 0749-22-1654
㈲明阪ホイストサービス 枚方市津田北町2-34-12 072-858-2373
阪神重電サービス 寝屋川市豊里町6-5 072-832-7650
㈲白﨑電工 門真市松生町3-4 06-6908-2812
安治川電機工業㈱ 大阪市西区九条南2-28-13 06-6582-5173
㈲サンセイエンジニアリング 大阪市城東区中浜1-11-25 06-6965-6651
㈲共立電機製作所 東大阪市菱江3-11-31 0729-61-4690
㈲共栄エンジニアリング 交野市倉治3-27-6 072-892-8660
㈲浜田電機工 泉南市信達市場396-2 0724-82-5773
㈲前田電機工業所 和歌山市東紺屋町21 0734-24-4404
㈲ハマヤエンジニアリング 宝塚市安倉西4-608-2 0797-85-1588
㈲阿江電機 西脇市小坂町37-72 0795-22-7394
㈲大畑電機 宍粟市山崎町庄能406 0790-62-2049

中国
東洋電動工事㈱ 岡山市南区浦安南町565-1 086-263-0114
㈲田口工業所 津山市高野本郷858 0868-26-2620
西村電機工業㈲ 鳥取市古海505 0857-29-5556
㈱ハマ電機 出雲市天神町188-1 0853-22-7226
橘高工業㈱ 福山市津之郷町大字津之郷62-1 084-951-2828
㈲呉港電機工業所 呉市海岸1-1-3 0823-25-5555
中松電機工業㈱ 広島市南区宇品神田4-9-19 082-254-1222
中平電機工業㈱ 東広島市安芸津町風早3164-4 0846-45-2832
前田物産㈱ 岩国市昭和町1-14-5 0827-22-4579
二葉電工㈱ 周南市大字栗屋766 0834-25-1065
三島工業㈱ 宇部市大字妻崎関作719-3 0836-41-7358
㈱クレーンメンテック(下関営業所) 下関市彦島角倉町1-9-7 0832-67-8831

四国
丸昌㈱ 高松市多肥上町2048-8 087-888-0880
㈲橋本利電業社 徳島市南島田町2-68-2 088-631-9203
㈲上田電機 高知市瀬戸2-13-43 088-841-1709
佐藤電機工業所 新居浜市萩生443-1 0897-41-5025
㈲近藤電機 松山市土居田町330 089-973-2888

九州
㈱クレーンメンテック 北九州市小倉北区西港町63-3 093-561-1454
㈲田中電機製作所 福岡市博多区吉塚8-7-35 092-621-8614
共栄電機 多久市北多久町大字小侍2010-3 0952-75-6602
大機工業㈱ 長崎市元船町11-6 0958-26-5385
㈲竹崎電機工業所 熊本市北区麻生田3-11-7 096-338-8254
野田電機工業㈱ 大分市三佐6-2-68 097-521-6190
㈲知花機械工業 宮崎市下北方町台木719 0985-24-2020
㈱協立電機製作所 鹿児島市七ッ島1-3-5 099-262-1661
㈲日昇エンジニアサービス 浦添市勢理客4-9-17 098-879-1035
エレテクス㈱ 佐世保市柚木元町2673-10 0956-41-6717

キトーサービスショップ


